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UVOD
Type stipov:

Kratky stlp- naj¢astejsie pouzivané zelezobeténové stlpy v praxi.
Stlpy zatazené malym sekundarnym napéatim, A < &,

Stihle stipy- vyska stlpa je vyssia ako typicka vyska podlazia alebo
prierez stlpy je maly k relativnej vyske stipa. U¢inky sekundarnych
napati su pomerne velké, A > A,

Typy analyz stihlych stipov:

« ZjednoduSena metdda:

« zaloZena na nominalnej tuhosti podla EN 1992-1-1,
kapitola 5.8.7

« zaloZena na nominalnej krivosti podla EN 1992-1-1,
kapitola 5.8.8

* Obecna metdda - rovnovaha a odolnost analyzovana na pre
deformovany stav pruta, deformacia s vplyvom potrhania,
dotvarovania a nelinearne pracovné diagramy materialov su
zohladnené vo vypocte, kapitola 5.8.2(2) v EN 1992-1-1




OBECNA METODA

ZAKLADNE PRINCIPY:

Obecna metdda zalozena na FGNL vypocte
Pouzitie pre 1D aj 2D prvky

Geometricka nelinearita a pociato¢né deformacie
zohladnené vo vypocte.

Zohladnenie Uc¢inku dotvarovania

Strain-slress diagram of concrels
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Ué¢inky druhého radu
mozu byt ignorované ak su
mensie ako 10%
zodpovedajucim ucinkom
prvého radu, ¢lanok
5.8.2(6) v EN 1992-1-1. Tato
podmienka mdze byt v
SEN analyzovana pouzitim
stabilného vypoctu t.j.
kritické koeficienty
zatazenia pre vsetky
stabilitné kombinacie su
vacsie ako 10, (konstrukcia
nie je nachylna na
sekundarne ucinky)
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