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Posouzeni predepjatého pricniku a zhlavi pilire

* Neprimo ulozeny pricnik komorového mostu
* Pilif €. 12 mostu SO208 na useku dalnice D1 Budimir - Bidovce
* Vyuziti 2D nelinearniho resSeni pomoci metody CSFM

Program

* Nova funkce predpéti v IDEA StatiCa Detail
* Rozdil ve vyztuzeni - predpjaty versus nepredpjaty prvek
* Interpretace vysledkd

Ing. Lukas Bobek
IDEA StatiCa, VUT Brno



Poruchové oblasti s vlivem predpéti

* Dva komplikované
typy uloh v jednom
reseni.

* Predpjeti vyrazné
méni tlakové pole v
oblasti diskontinuit
nemozno vyuzit
klasické SaT modely

fib Bulletin-61 Examples ACI SP-273 Examples



Predpjeti v IDEA StatiCa Detail

Novy typ zatéZovaciho stavu - ,Predpéti“

« Podporujeme vypocet meznich stavd tinosnosti (MSU)

I Load cases & Combinations | Load impulses

Load cases & Combinations |Fi'—i=ﬁd-ease—| |‘;‘-Gﬂ“*m| | Copy |

| Check| Name T | Type

> | [O LC1 Load case
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Ol LC3 Load case ananie _
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Predpjeti v IDEA StatiCa Detail

Novy typ vyztuze - ,Predpinaci vyztuz“

* Pouze soudrzna vyztuz

~Select reinforcement typ Ko
~Model

v — E-H_

i Group of bars Wire fabrics Inclined \ Prestressing tendon /

i reinfarcement bar




Predpjeti v IDEA StatiCa Detail

Novy typ vyztuze - ,Predpinaci vyztuz“

» Predpinaci lana * Predpinaci tyce

* Predem a dodatecné predpjata vyztuz



Predpjeti v IDEA StatiCa Detail

Novy typ vyztuze - ,Prfedpinaci vyztuz*“
* Pracovni diagram dle EN 1992-1-1
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idealizovany diagram

navrhovy diagram

Obrazek 3.10 — Schéma pracovnich diagramt pro predpinaci ocel (napéti v tahu a pretvoreni

jsou uvedeny v absolutnich hodnotach)



Pricnik komorového mostu Statika a technologie 2021 @

Zelezobetonova varianta
. 30x ¢25, B500B

Check itermn Combination Utilization
Concrete C1 (G100.0%, VB9.0%) 99.5% !
|Reinfu:urcement C1(G100.0%, V89.0%) 97.3% !

|Anchnrage C1(G100.0%, vag.0%) 99.8% 1




Pricnik komorového mostu Statika a technologie 2021 @

Predepjata varianta
e 2x5¢ Y1860 S57-15,2
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Zhlavi pilite ¢. 12 SO208 D1 BUBI Statika a technologie 2021 &

Zelezobetonova varianta
. 48x ¢$36, B500B
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Zhlavi pilite ¢. 12 SO208 D1 BUBI Statika a technologie 2021 &

Predepjata varianta
« 3x20¢ Y1860S7-15,7
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Shrnuti Statika a technologie 2021 g

Navrh a posouzeni pomoci CSFM

« Umoznuje inzenyrdm efektivné, bezpecné a hospodarné navrhnout oblasti
diskontinuit i s vlivem predpéti

« Jednoznacné reseni bez nutnosti iterace geometrie nahradni prihradové

soustavy

« Zadné vzorecky, postupy z normy, pouze napéti a pretvoreni -> budoucnost
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Calculate yesterday’'s estimates




